


@ Francais

Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour I'un de nos produits de notre collection LED LENSER. de bonne qualité et du méme type. Ne pas utiliser de batteries rechargeables du fait de valeurs électriques différentes. Si

Afin de vous familiariser avec votre nouvelle frontale, veuillez trouver notre mode d emploi ci dessous vous pensez ne pas utiliser la lampe pendant longtemps, retirer les piles pour éviter les problémes de coulures. Les
batteries et piles usagées constituent des déchets spéciaux et doivent étre éliminées selon la législation.

Article

9405 LED LENSER P5.2 EN BOITE Accessoire

9605 LED LENSER P5.2 EN BLISTER La dragonne livrée avec la lampe peut étre accrochée a 'anneau métallique. Vous pouvez avec le clip accrocher la lampe
a une poche de veste par ex.

Version: 1.0
Entretien

Piles Nettoyer la lampe et ses accessoires seulement avec un chiffon sec qui ne peluche pas

1 X AA/LR6/Mignon (1,5 V DC)
Attention!

Marche/Arrét Lors de la réinsertion des piles dans le compartiment prévu a cet effet, faire attention a la polarisation (+) (-) sinon risque

Poussez le bouton sur le bout de la lampe pour allumer et éteindre d’endommager les piles ou méme d’explosion Ne jamais diriger intentionnellement le faisceau de la lampe vers ses yeux
ou les yeux d’une autre personne .Si le faisceau est dirigé vers vos yeux, fermer les yeux et détourner la téte. Ne pas

Focus utiliser d’instrument optique pour concentrer la lumiére. Si quelqu’un regarde directement le faisceau de lumiére, la

Tenez la lampe par le milieu du corps d’'une main et tournez la téte de I'autre main. Vous pouvez ainsi régler le faisceau de puissance lumineuse de la lampe peut provoquer une cécité temporaire.

lumiére selon vous besoins. En cas d'utilisation commerciale ou d'utilisation en public, I'utilisateur doit entre mis au courant des régles nationales
d'utilisation concernant la sante et la sécurité ainsi que les instructions concernant le rayon laser

Remplacer les piles Conseil : les composants utilises dans cette lampe peuvent réagir sensiblement & une importante décharge

Pour changer les piles, merci de dévisser I'arriere de la lampe. Changez toujours toutes les piles en méme temps. Insérez  électrostatique. Cela peut entrainer selon certains cas des troubles dans I'éclairage allant jusqu’ & l'arrét de la lampe.

le piles en respectant les pictogrammes plus (+) et moins (-). Refermez ensuite le bouton en revissant I'arriére de la lampe.

Piles

LNe pas essayer de recharger des piles. Ne pas utiliser des piles neuves et usagées ensemble. Utiliser seulement des piles )

@ Nederlands

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Lenser. Waarschuwing!
Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding. Wanneer u de batterijen in de batterij houder plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de plus (+) en min (-)
markeringen. Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd worden of
Artikel ontploffen.
LED LENSER
9405 Led Lenser P5.2 Batterijen
9605 Led Lenser P5.2 Blister Niet oplaadbare batterijen in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit samen gebruiken. Vernieuw
steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde type. Door de verschillende elektrische waarden is het
Versie: 1.0 gebruik van herlaadbare batterijen niet toegestaan. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te
verwijderen om beschadiging door lekkage te vermijden. Ontladen batterijen moeten verwijderd worden. Batterijen horen
Batterijen: niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA
1 x AA/ LR6/ Mignon (1.5 V DC) afvalpunten volgens de nationale voorschriften.
In-en uitschakelen / dim functie Toebehoren
Met de drukschakelaar op de achterzijde van de lamp, kan men de lamp AAN of UIT schakelen. Het bijgeleverde polstouwtje kan met het sleutelringetje aan de lamp worden bevestigd. Het nylon tasje kan aan een
broeksriem worden bevestigd met een breedte van max. 80 mm.
Focus
Hou de lamp vast ter hoogte van het gekartelde deel. Door de lampkop naar voor of achter te schuiven kan het licht Veiligheidsaanwijzing
traploos van een breed gespreid licht naar een scherp gebundeld licht worden ingesteld. De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en wegdraaien van het
licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de lichtbundel te bekijken. Als u in de
Batterijen verwisselen lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tijdelijk verblinden.
Om de batterijen te verwisselen dient men het sluitstuk achteraan los te draaien. Plaats de nieuwe batterij met de + pool Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen te voorkomen, te worden
naar beneden. Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te schroeven. geinformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid en gebruik, en
eventueel de regels voor het veilig gebruik van laserstralen
\ 7
@ Japanese
COERLYRLV Y —RBETHBAVCEE XIEITHODESTENET, FE!
ABZRLBTRBCFDIELLBRENLEE N, HUWBHZERA T DEEE, FFRBDRTRICHEL. (H) (D) ZELVEE TANTLEE WV, BithERE T[]
. = EFTANDERFN-HEABRREDRRCEDETT
BE-EmE
IEJIIEDI?I'-IéEL'\CI)SSERIJ‘yFL/)*f—PS.E AR D SO : ENOEMEBIRIC e
OPT-96058B LwRLH—PB5.2 (FUZS—/twA) EtzFELCD BENDE M ZERALIOUEWTLIEE V. EENDE W ZEBRICEA UGS . SIBDR
‘ HEFDIENTOHEY
Version: 1.0 AREZERPBFEAUVEVSSERRNCKDIBEZRTcth. Bzl HUTIREL TEE L,
EEEH BV EMIF U TFAFNSEDHL T IEE W,
ok N 3 (oD . SER-RS(ICESNT - rara AN
B3R 7L AUBH(1.5 V DC) X154 EREH DB ERDER RBICEDVTEBECEREL TS
AAIFOAVEST FoEYU— ) )
T=IF vy TDRAvFZ—ERY ELEDDRIIL. B5—EHT SHITLET . BDANS YT FT—ILF vy TDU VI ICKET DIENTEET .
Th—HZ FIABDR—FICKD RABOMMIBDNIVMIEKE T BT ENTEET .
AL Uy TBHERD. LY XDEEENTNSAY KB ERIEITR S KU TR R ERILET . B LORE
Eeulokes] HEBEEBICHTHENTLZE L,
T—IbFry T ZDZDH T HVEBZERDEL TREWV. HILLVEDZE TS R@H SAFITHEAL. T—Ib ENBRBIFEALBENTLEE L,
FryIELHTIRE L, ) )
EBLCHAICEIHE BRNORSEEICHRVIEULKTERLIEE L,

% 91017417 uhghi e

ol AN

LED LENSER

9405 Led Lenser P5.2 ?‘/_gﬂ ]
9605 Led Lenser P5.2 Blister ats ks
RA e T
UZES
Version : 1.0 ;Ejg‘éj. A
g A1)
AATEA U/ LRG / Micro (1L5V DC) B b Pe AF STRel A4 ool HE F Aah $2E A8 AL Ao Eol 50mmA wel
AEol 9 YT
ALAA/AR)
e A 117) A Am
ALRre ol A A R WS wFA vhA Q. Wk o] Aste] ol AP WA 5, FA W 2
wle}e)
FAA 2.
SR

BAERT —RBEMNOT R , I T ULEERERINEHR=m , HEERUT R RESIRIRKE |

7= B85t
LED LENSER FEXNBMFER, RABEHASEAEENEETRITMTATRER, MRLTEKFETERS
9405 Led Lenser P5.2 &, AU S5t SARS LE Bt R IR IR B g, SAEHSE B B, RN M EMANBE R MR BRMEIR
9605 Led Lenser P5.2 5333 PR EERAELE,
WA 1.0 [inr3
. MENBTAURTENUE,
B 5th: : & B 4R LRE A T RATTESOMMIH F ( T ) o
1 x AA/ LR6/ Mignon (1.5V DC)
1 o ZEBE
R BRI RE , TUREBRHFTF X, SENEHTERGTMANERR, MREHRFBERE , B0 LRBHESLE, FTEFARAIE

BE REDBENE. BURE , BREEILRERRTE,
BESHNES , MEAASENLS , TUERENEEREXNAE, MRATHLAR  SEHEAELAEEERXTRE, Z2NRFIMENER.

BRI E R
EREMERTEENGES  RUEAERN BT EL B, ERERBHTEM, ZLafES.

EE
A BEFERHEERN +RATEER. MR ERRE | FERTEAET
\

— — e ey © ZWEIBRUDER OPTOELECTRONICS
L = D l_ = n S = R Hersteller - Manufactured by: Zweibriider Optoelectronics GmbH & Co. KG - Kronenstralle 5-7 D-42699 Solingen.

Germany Telefon +49 (0)212-5948-0 - Fax +49 (0)212-5948-200 - www.zweibrueder.com - info@zweibrueder.com




